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CONFIDENTIEL 

 

Prescription de démarrage de la pompe à insuline - 
Français, Canada 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT 
NOM DU PATIENT (PRÉNOM, NOM) : DATE DE NAISSANCE (AAAA/MM/JJ) : 

NOM DU MÉDECIN : DATE DE LA DEMANDE DE PRESCRIPTION (AAAA/MM/JJ) : 

➊ Choisir une option ci-dessous : 

 t:slim X2™ avec la technologie Control-IQ™  □ Activée   □ Désactivée (fonctionnalité Control-IQ désactivée par défaut) 

OU 

  t:slim X2™ avec la technologie Basal-IQ™  □ Activée (fonctionnalité Basal-IQ activée par défaut)    □ Désactivée 
 
 

□ Formation vidéo à distance acceptable □ Démarrage au salin (Ne pas activer Control-IQ lorsque la pompe fonctionne au salin) 

➋ Type d’insuline : □ Humalog U-100  □ NovoRapid ou  □ Autre (hors indication) : ________ 

□ Nouvel utilisateur de pompe (le médecin doit remplir les sections A, B et C ci-dessous)      

□ Utilisateur actuel de pompe (utiliser les réglages actuels de la pompe OU le médecin doit remplir les 

sections B et C ci-dessous) 
□ Utilisateur actuellement en transition d'un système d’administration automatique 

d'insuline (le médecin doit remplir les sections B et C ci-dessous)        

A. Pour le démarrage d’insuline IQM, une option ci-dessous doit être sélectionnée (sinon, le 

protocole par défaut sera utilisé)  

Défaut : Administrer la dose habituelle 
d’insuline à action prolongée 

Le patient sera informé de régler un débit basal temporaire de 0 % qui se 
terminera 24 heures après la dernière injection d’insuline à action prolongée; 
à ce moment-là, la technologie CIQ peut être activée. 

 Conformément au protocole du médecin :         
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________ 

 

 B. Réglages du profil personnel – Saisir l’heure de démarrage et les réglages de dose               

Heure Débit basal 
(0; 0,1 – 15 U/h) 

Facteur de correction 
(0,1 – 33,3 mmol/L) 

Ratio glucides 
(1 – 300 g) 

Glycémie cible (un seul chiffre) 
(3,9 – 13,9 mmol/L) 

Minuit     
     

     

     

     

     

     
 

C. Saisir la quantité souhaitée (sinon, les réglages par défaut seront utilisés)  
Fonction/Réglage  Défaut     -OU- Saisir la quantité 

Durée d’action de l’insuline 5 heures  ______ heures (2 à 8 heures par incréments de 1 min) 

Bolus max. 10 U  ______  U (réglage max. du bolus 25 U) 

Limite basale  3 U/h  ______  U/h (plage de 0,2 à 15 U/h) 

Arrêt automatique 12 heures  ______ heures (5 à 24 heures)     ou    □ Désactivé 
 

Instructions supplémentaires :  ______________________________________________________________________________________ 

   Rendez-vous de suivi avec le médecin prévu le : ________________________________(AAAA/MM/JJ) 
 

Ma signature  autorise  n’autorise pas le formateur certifié à ajuster les doses d’insuline conformément aux valeurs définies dans le formulaire Inst ructions 
du prestataire de soins de santé relatives à la prise en charge autonome du patient (sans les dépasser).  
 

SIGNATURE DU MÉDECIN 

X 

DATE (AAAA/MM/JJ) : 

  ___ ___ ___ ___/ ___ ___/ ___ ___ 
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